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DESCRIPTION
Das aktive 2-Wege Fullrangetopteil TX-2A besticht durch 
besonders niedriges Gewicht, kompakte Abmessungen und 
höchste Anwenderfreundlichkeit. 

Vorbildlich meistert das System jede Art von Musik mit einer 
unglaublichen Präzision. Sowohl im Fullrangebetrieb als auch 
wahlweise mit zusätzlicher Subbassunterstützung.

Der besonders verzerrungsfrei arbeitende 12“ Langhubtreiber 
gewährleistet eine kräftige und ausgewogene Tiefmitten-
reproduktion. Homogenes und kontrolliertes Abstrahlverhalten 
garantiert das elliptische CD-Horn. Um Partialschwingungen 
wirkungsvoll zu reduzieren wurde eine mechanische 
Vibrationsanalyse angewandt.



L A M B D A  L A B S  P r o f e s s i o n a l  A c o u s t i c s  –  M a d e  i n  A u s t r i a  –  M  i n f o @ l a m b d a - l a b s . c o m  –  W  w w w . l a m b d a - l a b s . c o m

FEATURES
Ein spezielles Verfahren der modernen Signal-
verarbeitung in Kombination mit Erkenntnissen 
der Gehörphysiologie  gewährleistet die maximale 
Performance im DSP gesteuerten Fullrangebetrieb.

– Coherent Wavefront Design

– Perfektes Abstrahlverhalten

– Außergewöhnliche Dynamik

– Intelligente Flugpunkte EPS

– DSP kontrollierte Verstärkereinheit

– Neigbarer Stativflansch
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APPLICATIONS
Mit drei integrierten EPS (Express Pin System) Flugpunkten 
kann die TX-Serie in unzähligen Varianten geflogen 
werden. Die TX-2 ermöglicht aufgrund der einzigartigen 
Fullrangetauglichkeit einen problemlosen Stand-Alone 
Betrieb.

– Portable PA für Bands / DJs

– Clubs / Discotheken

– DJ- & Bühnenmonitor

– Sprachbeschallung

– Sidefill / Drumfill

– Gala Veranstaltungen
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PERFORMANCE

System    High Power 2-Wege Fullrangetopteil
Bestückung   1 x 12“ Langhubtreiber mit 3“ VC 
     1 x HF-Kompressionstreiber mit   
     1.75“ VC Polyesterdiaphragma
Verstärkerelektronik  800W + 200W RMS Verstärkerleistung
Signalprozessor   24bit ADC/DAC, 48kHz Samplerate 
Wiedergabebereich  65-20000Hz (+/- 3dB)
Abstrahlwinkel   80° horizontal x 55° vertikal
Monitorwinkel   24° / 44°
Trennfrequenz   1400Hz
Empfindlichkeit  97dB / 1W / 1m
Anschluss    XLR in / out, Powercon in / out
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PHYSICAL
Gehäuse   Hochfest versteifte Konstruktion
     aus speziellem 12mm Leichtholz
Beschichtung  High-Density Polyurethane-Coating
    Mattschwarz 
Frontabdeckung Wetterbeständiger Frontstoff  
    auf beschichtetem 1.5mm Steggitter 

Abmessungen  Inch   Millimeter
Höhe   23.7   603
Breite   14.3   362
Tiefe    15.1   384

Gewicht   Pfund  Kilogramm
    36.4   16.5


